Installations- und Bedienungsanleitung

HY-88530
HY-88560

von oben mit dem
Schlussel

Offnen Sie den Spender

Nehmen Sie die
Kartusche aus dem
Spender heraus

Wandmontage mit
Schrauben

Nachfillen der
Kartusche

Stecken Sie die
Kartusche wieder
zuriick

Schlie3en Sie den
Spender

Driicken Sie den
unteren Teil der Front-
blende

von oben mit dem
Schliissel

4PCS
@ 3.5x25mm

I

2 6.3mm
4PCS

Offnen Sie den Spender

DUAL/ TRIPLE

Driicken Sie mit dem Schliissel in den
Schlitz, um den Spender aus der
Ruckplatte zu heben

Nehmen Sie die
Kartusche aus dem
Spender heraus

Die Riickplatte wird mit
Schrauben an der Wand
befestigt (die Markierung
“DUAL" zeigt nach oben)

Spender und Riick-
platte sind getrennt

Wandmontage der Riickplatte
mit doppelseitigem Klebeband:
die Ausrichtung der“DUAL"-
Markierung zeigt nach oben.
(Doppelseitiges Klebeband ist
nicht enthalten)

Hangen Sie den
Spender wieder an die
Riickplatte



Stecken Sie die Nachfillen der
Kartusche wieder Kartusche
zuriick

Schlie3en Sie den Driicken Sie den
Spender unteren Teil der Front-
blende

von oben mit dem

Schlissel

Offnen Sie den Spender

2 6.3mm
4PCS

I

4PCS
?3.5x25mm

i

Neh men Sie d|e Driicken Sie mit dem Schiliissel in den
Schlitz, um den Spender aus der
Ka rtUSChe aus dem Riickplatte zu heben

Spender heraus

Spender und Riick- Die Riickplatte wird mit

platte sind getrennt

Schrauben an der Wand
befestigt (die Markierung

“TRIPLE” zeigt nach oben)

Wandmontage der Riickplatte Hangen Sie den

mit doppelseitigem Klebeband: : :
die Ausrichtung der “TRIPLE"- Seender wieder an die
Markierung zeigt nach oben. RUCkplatte
(Doppelseitiges Klebeband ist nicht

enthalten)

Stecken Sie die Nachfillen der

Kartusche wieder Kartusche
zuriick

Schlie3en Sie den Driicken Sie den
Spender unteren Teil der Front-
blende




